
ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ ÒÅÐÌÎÐÅÃÓËßÒÎÐ TH-0502RS 

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ:

 Ðàáî÷åå íàïðÿæåíèå: 230VAC±10%

 Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: 8VA 

 Êîììóòèðóåìûé òîê: 16À 

 Òåìïåðàòóðà õðàíåíèÿ: -10°Ñ~60°Ñ 

 Êëàññ çàùèòû êîðïóñà: IP20 

  Æèäêîêðèñòàëëè÷åñêèé äèñïëåé ñ  ãîëóáîé  
ïîäñâåòêîé.

  Äàò÷èêè òåìïåðàòóðû: âñòðîåííûé äàò÷èê 
âîçäóõà è âíåøíèé äàò÷èê ïîëà NTC 10 êÎì
ïðè 25°Ñ

 Òðè ðåæèìà ðàáîòû:
• ïî âûíîñíîìó äàò÷èêó ïîëà
• ïî âñòðîåííîìó äàò÷èêó âîçäóõà
•  ïî äàò÷èêó âîçäóõà + îãðàíè÷åíèå ïî äàò÷èêó 

ïîëà.

  Äèàïàçîí êîíòðîëÿ òåìïåðàòóðû: 5°Ñ~45°Ñ - ïî 
äàò÷èêó ïîëà, 5°Ñ~35°Ñ – ïî äàò÷èêó âîçäóõà 

òàíîâêè òåìïåðàòóðû 0,5°Ñ

 Èíòåðâàë îïðîñà äàò÷èêîâ 1 ìèí.

  Ôóíêöèÿ îãðàíè÷åíèÿ ðó÷íîé ðåãóëèðîâêè 
òåìïåðàòóðû (çàùèòà îò äåòåé)

 Íàñòðàèâàåìûé ãèñòåðåçèñ (óâåëè÷åí äî 3,0°Ñ) :
• äëÿ äàò÷èêà ïîëà 0,6°Ñ/1,0°Ñ/ 2,0°Ñ/ 3,0°Ñ
• äëÿ äàò÷èêà âîçäóõà – 0.2/0.4/0.6/0.8/1°Ñ

  Èíäèêàöèÿ íàãðåâà – ñèìâîë  íà äèñïëåå è 
êðàñíûé LED èíäèêàòîð.

 Ìîíòàæ â ñòàíäàðòíûé ïîäðîçåòíèê 60 ìì

 Ôóíêöèÿ – «Çàùèòà îò ïðîìåðçàíèÿ»

 Êíîïêà ÂÊË/ÂÛÊË

 Êîìïëåêò ïåðåõîäíûõ ðàìîê 7 øòóê

ÖÂÅÒÀ:

ÁÅËÛÉ

ÁÅÆÅÂÛÉ

×ÅÐÍÛÉ ÃËßÍÅÖ

ÌÀÒÎÂÛÉ ÃÐÀÔÈÒ

ÀËÞÌÈÍÈÉ

Íîâûé  Ýëåêòðîííûé Òåðìîðåãóëÿòîð FRONTIER ÒÍ-0502RS – äëÿ óïðàâëåíèÿ  ëþáûìè ñèñòåìàìè 
ýëåêòðè÷åñêîãî îòîïëåíèÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ

Óñòàíàâëèâàåòñÿ â ñòàíäàðòíûé ïîäðîçåòíèê, 
èçãîòîâëåí èç íåãîðþ÷åãî ïëàñòèêà, è èìååò 
ðàçìåðû: 
90 ìì õ 80 ìì õ 48 ìì

Ñ ïîìîùüþ ïåðåõîäíûõ ðàìîê  ìîæåò áûòü óñòàíîâëåí ñîâìåñòíî ñ âûêëþ÷àòåëÿìè, ðîçåòêàìè, 
äèììåðàìè è ò.ä. äðóãèõ ïðîèçâîäèòåëåé (áîëåå 15-òè ýëåêòðîóñòàíîâî÷íûõ ñåðèé),
òàêèõ êàê: Legrand, Gira, Merten, Berker, Schneider Electric, Siemens, Jung.



â ðàìêå Unica

â ðàìêå Jung IC 

â ðàìêå Berker B1

â ðàìêå Galea Life

â ðàìêå Gira Event  

â ðàìêå Legrand Valena

â ðàìêå êàêîé-íèáóäü

â ðàìêå êàêîé-íèáóäü

â ðàìêå êàêîé-íèáóäü

â ðàìêàõ Gira

â ðàìêå êàêîé-íèáóäü

â ðàìêàõ Berker K1  

â ðàìêå Siemens  


